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BD POOL SAL FINA 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Descripción:   
 
BD POOL SAL FINA es un producto especialmente destinado en la utilización del 
tratamiento de aguas de piscinas equipadas con clorador salino. 
Se trata de un producto de alta pureza obtenido por evaporación al vacío a partir de 
salmueras de cloruro sódico, concentradas y purificadas.  

 

Ventajas: 
 

• Disminución de la aparición de irritaciones en piel y ojos. 

• Desaparición del olor a cloro. 

• Eliminación de la manipulación y almacenamiento de productos químicos 
peligrosos. 

• Producto fluido, de fácil dosificación, puesto que contiene el aditivo alimentario 
E536 como antiapelmazante. 

 
Características Técnicas: 
 

Naturaleza química: Cloruro de sodio 
Aspecto   Sólido cristalino de color blanco.  
Riqueza:  99,8% 
Humedad:  inferior a 0,1% 
Ca y Mg:  inferior a 0,05% 
Metales pesados: inferior a 0,0005% 

 

Granulometría: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosificación: 
 
Seguir las instrucciones indicadas por el fabricante del clorador salino en el que se vaya a 
utilizar el producto. 
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Manipulación, Estabilidad y Caducidad 
 

Mantener el producto en los envases originales, los cuales deben estar cerrados cuando 
no estén en uso.  
No se requieren condiciones especiales de almacenamiento pero se recomienda 
almacenar alejado de fuentes de humedad y a cubierto, para evitar deterioro de los 
envases. 
Utilizar preferentemente antes de 48 meses desde su fecha de fabricación.  

 
Presentación: 

 
Saco de PE:   25 Kg 
 


